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成果名称 超低热膨胀系数透明柔性聚酰亚胺薄膜的制备技术 

成果编号 XTCG-2024ac032 

所属技术领域 

电子信息  先进制造  航空航天  现代交通  生物医药与

医疗器械 √新材料   新能源与节能   环境保护   地球、空间

与海洋  核应用技术 现代农业 其他  

可应用产业领域 
.节能环保  √新一代信息技术   生物技术   高端装备制造  √

新材料   新能源汽车 节能环保  数字创意 其他  

所解决行业问题 

随着 5G 通信、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术发展,柔性显示已

成为显示行业的战略竞争高地。有机柔性基材有着不可克服的缺陷：不

耐高温、基底与材料之间的结合力差、并且在基材与导电层之间的线性

热膨胀系数有着很大的差异。因此，技术上就迫切需要发展一种新型耐

高温、低热膨胀系数、表面粗糙度小、透明度高的柔性薄膜衬底材料。 

成果介绍 

基于对于聚酰亚胺结构的设计，探索不同结构与性能之间的关系，在一

定程度上实现了聚酰亚胺热稳定性、光学透明性以及尺寸稳定性三者

之间的平衡。同时，聚酰亚胺薄膜材料作为柔性基底替代刚性的玻璃基

底应用于钙钛矿太阳能电池中，制备得到柔性钙钛矿太阳能电池，并实

现了 17.4%的光电转换效率。 

关键指标 

指标 国际现有水平 国内现有水平 本成果可达到

水平 

热分解温度

（Td5%/ ℃） 
>470 >340 530 

CTE

（ppm/℃） 
10 12 -1.07 

透 光 率

/ %(T550nm) 
88 90 89 

 

预期成果领先性 

核心指标优于国际同类技术 

√核心指标达到国际同类技术水平  

核心指标优于国内同类技术  

核心指标达到国内同类技术水平  

核心指标达到当前市场应用领先水平  

其他 

制备工艺水平 
粉体材料：克重级 √百克级 公斤级 

器件设备：有样机 零部件无样机 

专利布局情况 

尚未申请专利 已受理未授权专利 1 项  已授权专利 

授 权 专 利 号 / 受 理 专 利 号 ： 申 请 号 ： CN202311627158.7                           

（专利权为厦门稀土所独有） 

是否已在企业应

用 
是， √否，计划合作方式转让 √许可 



 


